
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
за постављање видео надзора на Правном факултету

Р.бр О П И С Јед. мере Количина

1.

1/3″  SONY Effio CCD, 700 TVL или одговарајуће
водоотпорна камера високе резолуције са 36 IC диоде домета до
30 м, фиксни објектив 36 мм,  0 lux IR on, нема рефлексије од
стакла, потрошња 150/400 мА, 12 V DC, димензије 150 мм *70 мм,
у комплету са носачем за скривање каблова

ком 5

2. Адаптер (свич) Улаз: 100∼220В АЦ Излаз: 12В ДЦ 1000мА ком 5

3. Пасивни видео балун, мањих димензија, за пренос видео сигнала
путем УТП кабла, максимална дужина кабла до 400 метара ком 10

4. ОГ разводна кутија ком 7

5. УТП кабли 6Е категорије м 150

6. Коаксијални кабли RG6 м 75

7. Струјни кабли 2*075 мм2 м 75

     8. Пластичне каналице 16*16 мм м 80

9.

8-канални дигитални снимач/сервер са приказом/записом слике у
резолуцији 960H у реалном времену; компресија H.264, брзина
записа brzina: 960H@25fps за сваки канал; Тастери на предњем
панелу;USB2.0 port x 2, за архивирање на USB меморију или HDD
/ DVD-RW; 8 аудио улаза; Видео излази: HDMI, VGA, BNC,
1хSATA HDD капацитета  1 Tb;

ком 1

10. Инсталација камера, провлачење каблова  и постављање
пластичних каналица паушално
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